Seminarul 7-EA Rezolvarea subiectelor de la partial P1 : Amplificatorul diferential din fig 1 este realizat cu tranzistoare identice, caracterizate în PSF prin UBE=0,7V si factor de amplificare în curent ?=100 Sa se determine: a) PSF-urile tranzistoarelor si parametrii de semnal mic ai tranzistoarelor; b) Amplificarea de mod diferential, Add, si rezistenta de intrare diferentiala, Rid, utilizând semicircuitul valabil pe mod diferential; c) Daca iesirea este în colectorul lui Q2, sa se precizeze care este intrarea inversoare si care cea neinversoare (demonstratie pentru ambele precizari) Fig 1 Fig 1-1 a) ; ; ; ; ; ; (fig 1-1) ; PSF-urile tranzistoarelor si parametrii de semnal mic: Parametru Q1, Q2 Q3 Q4 IB [µA] 5 10 20 UBE [V] 0,7 0,7 0,7 IC [mA] 0,5 1 2 UCE [V] 8,2 12,3 0,7 rbe [k?] 5 2,5 1,25 b) Semicircuitul valabil pe mod diferential (fig 1-2): Fig 1-2 c) in1?intrare neinversoare in2?intrare inversoare P2 : AO de tipul LM741 din fig 2 se caracterizeaza prin parametrii: rd=2M?, ro=75?, a0=20000, PAB=1MHz, SR=0,5V/?s, ISC=20mA Sa se determine: a) Amplificarea ideala în bucla închisa, Aid; b) Amplificarea reala în bucla închisa la analiza în c c si la foarte joasa frecventa, Are1 si în c a la frecventa de 10kHz, Are2; c) Valorile tensiunii de iesire daca Uin=0V; +1V; -2V (Aid); d) Curentii prin circuit daca Uin=1,6V c c , RL=2k? si valoarea minima a rezistentei de sarcina în acest caz (Aid); e) Rezistenta de intrare în bucla închisa la analiza în c c si la foarte joasa frecventa, Rin1 si în c a la frecventa de 10kHz, Rin2; f) Frecventa maxima a semnalelor pe care le poate prelucra circuitul daca valoarea efectiva a semnalului de intrare este Uin,ef=0,3V (Aid) Fig 2 a) b) ; ; ; c) Uin [V] Uo=10 Uin [V] Obs 0 0 AO lucreaza liniar 1 10 AO lucreaza liniar -2 -16 AO saturat d) La RL,min IAO=ISC Astfel, , de unde e) ; ; f) ; ; La limita fmax=18,756kHz ELECTRONICA ANALOGICA S07 Page 1 of 3 